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Aurora von Magnetek neu im Markt

Wechselrichter trotzt Spannungseinbrüchen
Vom neutralen Institut bestätigt

Magnetek, weltweit tätiges Unternehmen der Power-Elektronik, wei​tet seit einigen Jahren beständig sein Produktspektrum im Bereich alternativer Energien mit Wind-Generatoren, Wasser​stoff-Systemen sowie Mikroturbinen-Systemen aus. Neu im deutschsprachigen Raum sind die Aurora Photovoltaik-Wech​selrichter. Dieser Produkt​familie bescheinigte jetzt das unab​hängige Wiener Arsenal Re​search Institut im Rahmen eines Vergleichstests hervorragende Ergebnisse gegenüber vier an​deren Geräten marktführender Her​steller.

Bei netzgekoppelten Wechselrichtern ist es  nicht nur wichtig einen hohen peak- oder EU-Wirkungsgrad, sondern auch ein optimales Verhältnis von Wirkungsgrad, Eingangsspannung und Leistung zu haben.

Beim Aurora 3600 ist das Risiko des Energieverlustes sehr gering. Der Magnetek Wechselrichter war im Test der einzige, der in seinem Verhalten zu Spannungseinbrüchen (voltage dips) dem Idealbild des VDE-Standards am nächsten kommt. So wird die Anlage selbst bei einem Einbruch von 120ms nicht vom Netz genommen, während die anderen Geräte bereits bei einem Einbruch von unter 20 – 30 % trennen. Experten wissen, dass es nach Netztrennung Minuten dau​ern kann, bevor die Verbindung wieder hergestellt ist. 

Übrigens: Der Aurora ist der einzige der getesteten Wechselrichter, der gleichzeitig einen extrem genauen und schnellen MPPT-Algo​rithmus aufweist.
Der Magnetek Aurora 3600 war der einzige Wechselrichter in dem Arsenal-Research-Test, der seinen hohen Spitzenwirkungsgrad im mittleren Bereich der Eingangsspannung hat (peak-Wirkungsgrad 95,8% bei @Upc=360V, peak-Wirkungsgrad 96,3% bei @Upc=400V). Also dem Durchschnittsbereich des Lebenszyklus einer gut geplan​ten PV-Anlage. Hinzu kommt, dass sich die Wirkungsgrad-Kurven der Aurora-Wechselrichter sehr flach zwischen Strom und Strom​spannung bewegen.

Die neuen netzgekoppelten Aurora Photovoltaik Wechselrichter von Magnetek gibt es sowohl in isolierter als auch transformatorloser Ausführung für die Innen- oder Außenanwendung. Alle Modelle ver​fügen über die selbe fortschrittliche Technologie, um die bestmögli​che Leistung und Zuverlässigkeit zu gewähren.

Die Indoor Modelle sind serienmäßig mit einem integrierten Daten​logger mit Grafik LC Display und zwei Kommunikationsschnittstellen ausgestattet. Die leichten und kompak​ten Geräte bestechen durch ihr elegantes Design und die benutzer​freundliche und einfache Bedienung.
Die Outdoor Modelle verfügen serienmäßig über ein Zwei-Zeilen-Display und zwei Kommunikationsschnittstellen sowie über ein robustes Gehäuse (Schutz​grad IP65) und halten rauesten Umwelteinflüs​sen / Umgebungsbedingungen stand.
Magnetek hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in professionellen und technisch fortgeschrittenen Märkten. Das Unternehmen produziert in acht Werken auf drei Kontinenten mit seinen 1.500 Mitarbeitern Po​wer-Elektronik-Lösungen für Telekommunikation, Computer/ Datenverarbeitung und industrielle Anwendungsbereiche, die weltweit vertrieben werden. Mehr als 200 Ingenieure sorgen in der Forschung und Entwicklung für Zuverlässigkeit, Kompaktheit, Effi​zienz und Leistung der Produkte als Schlüssel zum Erfolg. Mit einem Umsatz von mehr als 250 Millionen US Dollar gehört Magnetek zu den größten Unternehmen in der Power-Elektronik-Branche und wird auf der NYSE Börse gehandelt.
Weitere Informationen zum Aurora Wechselrichter gibt es bei Gremes Distribution,     I-39031 Bruneck, = Gremes/BfC=
Diesen Text und Bildvorschläge finden Sie im Internet unter  http://www.waschzettel.de/page.cgi?ID=14323 und unter www.gremes.com  
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